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birzendrenban’;

MODELL

f roduktionsdrehbank, die fir laufando Drehorbel-
nt ist und ihre Anwendung in mittelgrossen und
~ 1 sowohl in der Einzel- als auch in der Serlen-

ird in zwel Grossen hergesfellt, u. zw, fur

on
R1500 und 2000 mm

esser uber dem Bett von 450 mm.
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ZWECKMASSIGE BAUART

GENAUIGKEIT NACH DEN VORSCHRIFTEN

VQNrQI‘- SCHLESINGER e Dle Hauptspindel éuft verne In elner kenlsehen BranzehUchse,

dle genaue Begrenzung des Radlalspiels gestatiet.

Der Axlaldruck wird auf der Spindel von einem Kugellager auf-
genommen,

GERINGER ANSCHAFFUNGSPREIS Alle ZahnradUberselzungen werden ven einem Elekiremotor
mitlels eines Flachrlomens oder durch Kellriemen mit Méglich-
kelt der Rlemenspannung angetrieben,

Der Verschubanirich erfelgt durch elne Zugspindel; zum Ge-
windeschneiden dient eine Leitspindel.

Die Supportfihrung auf cdem Bell ist vorne prismatisch, hinten
flach, Gegen das Eindringen cer Spéine ist die Fihrung vorne
dureh oin auf dem Léingsschlilien befestigies Schuizblech abge-
schirmt,

In die vor der Planscheibe auf dem Beott vorgesehene Krépfung
ist eine ausnehmbare Bricke gencu eingepasst,

Die Maschine ist mit einer Nasscreheinrichtung ausgestattet,
Die KUhimittelpumpe wird mittels eines Riemens vom Haupt-
motor angetrieben,

Die Umlaufschmierung des Spindelstocks erfolgt durch eine von
einem Exzenter cangetriehene Kolbenpumpe.

Auf der Maschine kénnen clle metrischen, Whitworth-, Modul-
und Diametral Pitch-Gewinde von laufender Steigung geschnit-
ten werden,

Das Ingang- und Stillsetzen der Spindel in beiden Drehrich-
tungen und die Einschaltung der Vorschiibe geschieht durch
einen einzigen Hebel von der Bedienungsstelle cus,

Einfache Schaltung der Spindeldrehzeahien und Vorschiibe,

Die Maschine kann auch fir den Antrieb von einer Trans-
mission aus eingetichtet werden,
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TECHNISCHE ANGABEN:

Drehdurchmesser Uber dem Bett . . . .omm 450
i Splitzenwelte . . . . .omm 1500—2000
il Drehdurchmesser Uber dem Swppert. .+ mm 290
‘5‘1‘1"1‘#’-"1‘1.11!:“1 ) Drehdurchmesser In der Krépfung . . mm 630
il Nutzbare Krépfung vor der Planschelbe . . . mm 220
Betthrelte . . . o« e .omm 330
Planschelbendurchmesser . .+« mm 400
Spindelbohrung PR R L 51
' Kogel In der Spindel .+ . o metr 55
Spitzonkegel . . . . e Morse 4
spindolkepfnach . . . ..o o DIN 800
NORMALZUBEHOR: Spindoldrehzahlon: 8 Im Berelche von . . . . . . U/min 18—450
Dlo Maschina wird mit komplettor AustUstung fUr alle laufenden Dreharbeiten gellofert, Erh8hte Spindeldrohzahlrelhe (auf Wunsch)  U/min 28—710
Das Normalzubohdr Ist borelts Im Maschinenprels inbegriffen. Vorschibe: Anzahl . .« .+ o« . .. 54
Elektromotor mit eloktrischor Ausrl- P helb Borelch der Léngsvorschibe .+ .« .+ mm/U 0,057—3,45
stung, Motorrlemenscholbe und Riemen. Futterflansch. Beroich der Quervorschibe . . . . . mm/U 0,019—1,15
Vierfachstahlhalter, Drehbankspitzen. Leitspindelsteigung . . o Gtinge 4
Spanfangschale. Reduzlerhilse, Gewlinde: Anzahl S
Dreiback ' el Stelgung der metrischen Gewinde . . . . . mm

Inl
Unlver

Gewindeuhr. ' Foster und mitgehonder Setzstock.
Platzleuchte. Bedienungsschlissel und Schilder.
Mitnehmerschelbe, Betriobsanleitung.

Whitworthgewinde .
Modulgewinde, Modul
Diametral Pitch .

SONDERAUSFUHRUNG: Elektromotor: Drehzahl
" s Leistung A v . . . 4

vA:rfv \;/BT;?;TJ‘J/S::E;:I?:;:S.’“ wird dle Maschine mit erhéhter Spindeldrehzahlralhe Flichenbedarf der Maschine (Drehlange 2000 mm) . . . 100033450
' Gewicht der Maschine: bei Spitzenwelte . .+ . 150032000
SONDERZUBEHOR: mit Normalzubehdr . . . . 1500 1600
Vierbacken-Unlversal-Spannfutter, ' mit bahnméssiger Verpackung . . 1650 1750
MASS-SKIZZE: _ ' mit seeméssiger Verpackung . . . 1950 2100
Raumbedarf der Kiste (seeméssige Verpackung) . . . X 4,5 5,2

Diese Angaben entsprechen der Maschinenkonstruktion zur Zelt der Drucklegung dleses Prospektes.
Durch den jeweiligen Entwickl d bedingte Konstruktionsénderungen blelben daher vorbehalten.

BEI BESTELLUNG BITTEN WIR, DIE BETRIEBSSPANNUNG FUR DEN ELEKTROMOTOR ANZUGEBENI!

STROJEXPORT

PRAHA«TSCHECHOSLOWAKEI

1500 2950

2000 3450 '

EOK 623890 = £410 Gedruckt 1n der Tschechoslowakel . CERAGED 06 - 9010

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/22 : CIA-RDP82-00040R000200080011-8



Declassified in Part - Sanitized C ved for Release 2012/08/22 : C| 0040R00020008001

HAUPTABMESSUNGEN UND TECHNISCHE ANGABEN:

Spitaenhiihe Uher dem Dett
Spitzenhithe In der Krtipfung
Spitzenhihe ilber dem  Support
Kelipfungbrelte var der Planschoibe
Betthreite

Grlisster Drehdurchmessor Im Sotastock
Planschelbendurchmesser

SPINDELSTOCK

Anzahl der Spindeldrelzahlen 1w
Normaler Drehzahlberelch U/min 9.5=100

Drhiihter ~ nur wenn Elek 1400/2000 U/min und stimiliche
Zahoelider I gelirteter und geschliffener Ausfiheany gelicfert” serden U/min 9.5--1000

Kegel In der Tauptspindel 1120, Durchmesser mm 2]
Kegel in den Spitzen Morse 1
Bohrungsdurchmesser der auptspindel mm 00

[ T—
2

UNIVERSAL-NORTONKASTE AR A

Anzahl der Lings. und Quervorschiibe 72
Liingsvorschilhe im Bereleh von mm/U 0,03 — 0.3
Quervorschiibe Im Berelch von mm/U 0.01 — 2.8
Erzielbare. Normalgewinde: 33 metrisch von m 1= 22
72 Whitworth nuf 1 Y= 30

16 Modul-Gewinde Modul 0.25 — 56

50 Diametral-Pitch e 0.5 — 120

Durchmesser und Stelgung der Leitspindel i 35 X 12
Motorleistung: 1400 U/min vy 75
11400/2000 U/min Ps 7.5/10

TRANSMISSIONSANTRIED :

Durchmesser und Brelte der Riemenscheibe 220/105
Anzahl der Riemenschelbe-Drehzahlen fiir normalen  Hauptspindel-Drchzahlbereich 720

Erzeugbare Drehlfingen 2000 mm 3000 mm
Nettogewicht etwa 2000 ky 2980 kg

Diese Angaben der Maschinenh wr Zeil der Drucklegung  dieser
Betrlebsanleitung, Durch den jeweiligen Entwick] bedingte - Konstruktionsiinderungen

bleiben daher vorbehalten,

e
= “fé’ﬁ‘*"
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DER SPINDELSTOCK, N

Dle In ganzer Liinge durchhohrte Hauptspindel Wuft vorne In olnem stellbaren Gleltlagor, Unmittel=
bar nehen diesem IHauptlager Ist das gehlirtete und geschlitfono Antriehs=Doppolzahnrad fost aut-
gosotzt, Alle Ubrigen Zahnviider sind aus vorglitotom  Stahl hergestellt und gonuu  goschliffen, Dle
Vorgeleg! tlr dle haben und laufen In Wiilzlagern.

Zum Ein- und Ausschalton des Loutes dor Houptspindel dient clne doppelte Lamellonkupplung mit
gohlirtoton und geschlitfonon Lamellen, dio sich sohr loleht filr verschiedene Anstrengunge: olnstellen
Iisst und dle Maschine vor Ub g schiitzt, Im mit der Kupplung nrhulsnt die
Bremse, die nach dor Kupplung isch dle avbromst, Alle Tolle im
Spindolstock mit rotioronder Bewegung loufen In Ulbad, !

Durch zweckmlissige Kombination dor Zohnrlider Im Spindelstock werden 16 In geometrischer Relho
abgostulte Geschwindigkelten fUr don Vorlauf und 16 beschleunlgte Geschwindigkelton flir den Ruek=
lout erzlelt, Im Ist ouch die f unterg , durch deren An=
wendung die mit dem  Nortonka oder viermal  bzw,

werden, d Dbefindet sich Im Spindelstock dus Wendegetriehe zum
Schnolden von Rechts- und Linksgewinden,

Bol Jedor Geschwindigkelt stehen lediglich Jene Zahmelider Im  Elngritt, die unmittelbur dle Kraft-
tibertragung bewerkstelligen,

Der kunn durch elnes noch erweltert
wevden, Bel Lioferung der Maschine mit erhhtem Drehzahlberelch wird emptohlen, slimtliche Zohn=
rlider In gehlivteter und geschliffener Austhrung zu bestellen, Ebenso kann der Spindelstock mit

normalem Drehzahiberelch auf Wunsch mit und
ausgefihre werden,

MIt dem Unlversal-Nortonkasten lussen sich alle vormulen metrlschen, Modul- und
sowle Dlametral-Pltch-Gewinde schneiden, Normaletwelse wird die Leltspindel mit metrischer Stelgung
ausgefdhrt.

m Falle, dass vorwlegend Zollgewlnde zu erzeugen sind, Ist es muglich, elne Leltspindel in Zolluus-
fhtung vorzuschen, die nutlrlich uuch das Schnelden metrischer Gewlnde ermbglicht, Der Norton=
knsten besltzt cine elgene Zentralschmlerung,

Dor Schiosskasten Ist mit ciner Elnrlchtung flr gegen

verschen, die eln sehr priizises Arbelten crmglicht, Die Vorschlibe werden elastisch durch eine

Der der Llings= und tbe wird von elnem

, dessen duch orfolgt, besorgt. Der von der Leltspindel ange-

trlebene Langzug kunn niemals elngerlickt werden, wenn der Lang= oder Plunzug durch die Zug=
spindel clngeschaltet fst. Sle sind In elnfacher Welse gegenelnonder verrlegelt.

Elne wertvolle Ergiinzung der Einrichtung fur st die Diese ermig-
licht das automutische Drehen gegen Anschlige In belden Richtungen. Dle Anschlugwalze Ist mit
vier Nuten versehen, s knnen auch mehrere Anschlige In clner Nute hinterelnander angeordnet,
bzw. uuch Endmasse benlitzt werden.

Dle Supporte welsen ‘einen krtiftigen Aufbau auf, Der breite Bottschlitten Ist genau geschabt. Die
LiingstGhrungen der Supporte sind sehr lang gehalten und bleten zusammen mit der geschliffenen
prismatischen Bettfilhrung die beste Gewthe flir elnen ruhlgen Vorschub und prizise Arbelt, er
drehbare Kreuzsupport besltzt elne Winkelskala und triigt den Vierkantstuhlhalter mit Kerben flr §
Stellungen,

Das untere Schiebotell des Plansupportes kann aut Wunsch verlingert und mit einem hinteren Stahle
hulter vorsehon werden, Fulr dle volle Ausnlitzuny der Musehine Ist als Sonderzuhehlir aueh eine
Kogeldrohelnrichtung lleforhar, die hinten auf den Suppart montlert wird,

Zum Antrieh der Maschine wird eln normaler Fussmator henltat, Dieser Ist rlckwlirts am Bett auf
olner Motorwippe hefestigt, Lelsten die Il von Motoren verschies
dener 2, Dl Kraftdl gung auf den orfolgt durch Kellrlemen, so dass dor
Anlauf sanft und stossfrei orfalgt,

N O R M A L Z U B E H O R :

| Universal-Planschelbe mic f umdrehbaren gehiirie: 2 feste Drehbanksplteen it Reduktionshillse fiie
ton acken, den Spindelstack,

1 Flansch zum - Universalspannfuttsr,

ster onder Setasiad | Elektramotor fiir Drelphusen-Wechselstrom 360 V,
| fester und 1 miggehender Sewstock, e i Letany 78BS, it
| Gewlndeluhr, und  Lelsien, clnschliesslich ~ Keil-
1 Kuhlelrchtong it Kiblmitelpumpe, vlemenschelbe, Ricmen, Seiaverdeek und Nok:
1 Shimafone ol Kenausschalter,

plinclangschile, | Satz Wechselelider, Bedienungsschlissel, Orlentia
1 Vierkantstablhalter, rungstabellen und' 1 Betrlehsanleitung,

1 Mitnehmerschelbe,

Sonderzubehdr und Ausflhrung gegen Mehrprel

Liingsanschlagwalze, Elektromotor 1100/2600 U/min, + nur wenn alle
Zahnvider i geblivteter und geschliffener Aus-

Verliingerter Quersupport mit. hinterem Stuhlhalter,
fiihrung bestellt werden,

Kegeldreheinrlchtung,
Spindelstock In Ausfilhrung mitgehiirieen und ge- Einschelbenantrieh mit Flachriemen  Motorpreis
schliffenen Ohersecamgseiidern, wird ubgerehnet,

& | kil C :
7| iae | v2ess e

| e | 3ess
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Variable pitch propeller WALTER V 401

The WALTER V 401 Is a two-bladed varlable pitch propeller with feathering position, mechanically ope-

rated and with manual control, It enables full uiilization of the engine power at take-off and crulsing, as

well as the blades belng set in a minimum resistance position, when flylng with one engine stopped.

CONSTRUCTION AND FUNCTION: The blades are of compressed wood, or of compressed wood com-
bined with white sawn timber, or of duraluminum, fitted with steel roots and supported In the pro-
peller boss by mesns of cone bearings. The piich changing Is continuous from the minimum
angle of attack 10" to the feathering posiilon: lotal pitch range Is 80" The change of pitch Is of-
fected by a mechanism carried in tho propeller boss, It Is operated from the pllot's cockplit by a
handle on the governer box and by the control shaft with Joints. On the governer box there Is
a plich Indicator. The propeller boss with pitch changing mechanism Is covered by 8 spinner,

DIAMETER: 5.25--6.56 {1 (according to the engine power).

WEIGHTS: Propeller welght 35.3--37.5 Ibs_(according to the propeller size). Welght of the Installation
on the engine and on the aeroplane 1.75 Ib,

SUITABLE FOR FITTING TO ENGINES: FROM 70--200 B.H.P.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/22 : CIA-RDP82-00040R000200080011-8

Walter MIKRON il

Der WALTER MIKRON 11l Ist ain klelner luftgekilhiter
Vierzylinder-Ralhen-Hangamotor, geelgnet flir den Einbau
In lelehte Schulungs-, Ubungs- und Sportflugzeuge, Seine
Konstruktion Ist einfach, doch beruht sie auf Grundsitzan,
die gawshnlich nur fir starkere Motoren angewendet wers
den, Bemerkenswerte Vorziige sind dle Elnfachhelt der
Instandhaltung, dle lange Dauerhaftigkeit und Wirtschaft.
lichkelt, das geringe Gawlcht und dlo kleine Stirnfliche,
Diesar Motor wurde der TypenprUfung laut den ICAO-
Verschriftan, elnem 150-stlindigen Prifstandversuch untors
worfon,

KONSTRUTION: Das Kurbelgehiuse bestoht aus zwel
aus Magrasiumleglerung gegossenen Tallen, Die Kur.
belwaelle, gaschmledet aus spezlellem Chrom-Vanadium.
stahl, Ist In fUnf Lagern mit Stahlstitzschalen aus Blel.
bronza und In elnem Druckkugellager gelagert; die
Kurbelzapfen und Laufzapfen sind nitriert, Die Plouel-
stangon, goprasst aus clner Aluminlumlegierung, sind
mit Stahlstltzschalenlagern ausgestattet, Die Kolben
sind aus elner Aluminiumleglerung gegossen, Die ge-
schmiodaten Stahlzylinder sind nitrlert; die abnehm-
baren Zylinderkdpfa sind aus ainer Aluminiumlegierung
gegossen, Die Vantile mit nitrlerten Schiften warden
von der Nockenwelle, die Im Kurbelgehtuse gelagert
Ist, gesteuert, Der Motor Ist mlt Oldruckschmierung
versehen, Das Ansaugsammelrohr wird mittels Auspuff-
gase vorgewirmt,

LEISTUNG: Naennlel am Maeressplegel, 65
PS, gemessen am Bremsprifstand bel 2600 U/Min,
Fluglelstung 48 PS, gemessen am Bremsprlfstand, bel
2 350 U/MIn, Lelstung pro Literinhalt 26,6 PS/I, gemessen
am Bremsprlfstand, Bronnstoff min, 72 Oktan, Brenn-
stoffverbrauch bel Nennlelstung 0,245 kg/PS/h gemessen
am Bremsprifstand; bel Flugleistung 0,225 kg/PS/h, ge-
massen am Bremsprifstand, Olverbrauch bel Nennleistung
0,0019 bis 0,081 g/PS/h, gemessen am Bremsprifstand,

AUSMASSE: Bohrung 90 mm, Hub 96 mm, Gesamtinhalt
2 440 ccm, Kompt hiltnls 6:1, G
einschllesslich Propellerhaube 925 mm, Gesamtbreite

hllesslich dfisse 350.7 mm., G héhe 530 mm,

GEWICHT : Trockengewicht mit normaler A
62,06 kg. Spozifisches Gewicht 0,95 kg/PS, gemessen
am Bromsprlifstand,

AUSSTATTUNG: Normal: Vergaser WALTER Al . 37 - §,
Zwel Magnetapparate SCINTILLA VERTEX OAF 4 R 401
Z 39 und OAF 4 R 601 Z 39, Tachometerantrieb 2: 1.
Kthirohr, Doppelbrennstoffpumpe WALTER 2 M 50,
Propellerhaube, Nach W unsch: Handanlasser WAL-
TER R 15, Vier Standflsse mit Gummlidimpfern, Das
Schmlersystem Ist der Flugakrobatik angepasst,
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Gegen Mehrprels llefern wir folgendes Senderzubehér:

Gemelnsames Gestell fUr Motor und Generater

Geschwelftes Gestell fir Motoren mit AutokUhler

GeschwelBles Gestell fUr Moteren mit verlénperter Welle und AuBenlager
Nermale Rlemenschelbe

Mandkompressor zum FUllen von Druckluftflaschen mit Rohrleltung ven 3 m Lénge
AutokUhler mit Ventilator und Antrieb fUr den Ventllator

Olkuhler

Auspufflopf

Flugelpumpe zum FUllen des Brennstoffbehdlters

ANMERKUNG:

Wir bilten unsere Kunden, vor Beginn der Montagie von uns den Fundamentplan einzufordern,

WIr behalten uns das Racht vor, Konsiruklionsénderungen und Verbesserungen vorzunehmen. Abbildungen, Gewichte und
Abmessungen unverbindlich!

COK 520589 n » 5403 oo Gedtuek! In det tschechoslowakol
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DI E S E L M oTo R E N § Ko D A Zylinderdurchmesser 160 mm

Kolhenhub 2256 mm

Ortsfest Schiffsmotoren
45160 65160 41160 61160

TYPSKODA

Zylinderzahl

Lelstung In PS bel 750 U/Min. 180
(225 PS e Zylinder)

‘ nello kg 3400
Gowlcht 1 Malors -
mit Normalzubehsr

brutto kg 4300

Kistenvolumen In m¥ bel seeméflger 79
Yerpackung ) : '

Slohende Vierlakt-Dloselmotoron $KODA mit direkter Kurbelmechani lock lle sowio Anlriel
der Nockenwalle und der Ventile sind vollkommen gedeckt, fedoch loicht zugdénglich. Der Motor basteht aus dem Kurbel-
gehtuse, dem lock und den i ¢ Das kréftig gobaute Kurbelgehé besteht aus ' igem Guf-
elsen, Im unteren Tell dos Motorgehé sind dio 1 doron Stahll halen mit Qualltéts-Woif-
metall ausgagossen sind. Dle Einlagen zwischan den geteilien L hal dglich lachstoll i

das dos orfor h
Splals zwischon thnen und den Wellenzapfen. Das Lager auf der Schwungradseite st als Fihrungslager ausgefihrt, das die

von den § sdern des Steverungsaniriebes aufnimmt,

Der aus einem Slick bestehende MOTORBLOCK ist mit dem Kurbelgeh&use varschraubl, Im Motorblock befinden sich die
leicht gekUhl i Zylinderlaufby Doppelte i im unteren Tell der
Blichse frennt den Wasserraum vom Kurbelgehéuse.

DIE ZYLINDERKOPFE, die jeclen Zylinder getrennt von oben abschlieflen, sind aus feinkémigem GuBelsen gefertigh und
hydraullsch geprift, In jedem Zylinderkopf befindet sich 1 Saugventil, 1 Auspuffventil, 1 in der Mille untargebrachte. Mehr-
lochdUse samt Nadel und 1 Anlafiventil, Die Form des Ver 0! dhrlei i ifreie Verbrennung des
Brennstoffes bei beliebiger Lalstung und Geschwindigkelt des Motors in den normalen Grenzen.

Die aus leichler Legierung bestehenden verschleiBfesten KOLBEN sind mit 4 Dichtungs- und 2 Abstrelfringen versehen, von
denen die ersteren oberhalb und die lelzleren unterhalb des 1 gebracht sind, Die i | angeord-

neten hohlen Kolbenbolzen sind gehériet, genau geschliffen und mit zwei Sicherungsringen versehen.

Die im Gesenk geprafiten PLEUELSTANGEN sind mit Bohrung fUr Ol zur Schmierung der Kolbenbolzen versehen. Das reich-
lich bemessene Pleuellager isi mit Einlagen versehen, mittels der das Lagerspiel nachgestellt werden kann, Dle Stahllager-
schalen sind im oberen Teil mit dUnner Schicht Bleibronze und im unteren Teil mit Weifimetall ausgegossen,

Die reichlich bemessene KURBELWELLE ist aus hochwerligem Kohlenstoffstahl geschmiedet und genau bearbeitet. Die Wellen
der 4-Zylindermotoren sind mit Gewichlen zur Herabselzung des Lagerdruckes und zur Démpfung der Schwingungen beim
Leergang versehen, Das Druckschmierdl flleft von den F pfen der Ki 2u den Pleuels durch
die Bohrungen In der Welle. Ein Sct grad erhdlt den Ungleick i des Motors auf dem vorgeschriebenen
Maf,

Die aus hilze- und korr éndi Stahl gep: SAUG- UND AUSPUFFYENTILE besitzen gufeiserne Fihrungen.
Die Ventile werden durch VeniilstoBel in Bewegung gesetzt, die von der Nockenwelle angetrieben werden, Das Spiel
awischen dem Ventil und dem Kipphebel konn mittels Stellschraube eingeslellt werden. Die Nocken und Lagerzapfen der
Nockenwelle sind gehériet und genau geschliffen. Alle beweglichen Telle des Motors werden mit Druckél geschmiert.

DIE EINSPRITZYORRICHTUNG besteht aus elner Mehrzylinder-Einspritzpumpe, wobei fir jeden Zylinder ein abgetrennter
Pumpentell bestimmt ist, der zu den Einspritzdisen elne genau abgemessene Brennsioffmenge fordert, Die geférderte Brenn-
stoffmenge kann durch fellwelses Drehen des Kolbens der Einspritzpumpe mit Hilfe elner Regelzahnstange geéndert
werden, Der Kolben lst mit elner schraubenlinienférmigen Aussparung versehen, die den Beginn und das Ende des
Druckhubes bel i Ik llungen bestimmt, Die Einsprilzdisen offnen sich unter dem Druck des durch sle
in den Vi o i i B i Alle beweglichen Teile der Einspritzvorrichtung sind lelcht aus-
wechselbar,

Ein von der der Einspri elriel und am lunsch befesti FLIEHKRAFTREGLER dient
zur St g des ganges, Di der Federn des Reglers kann mittels Hebel von Hand nachgestellt werden,
wodurch dle Umdrehungszahl wéhrend des Belrlebes getindert wird, Ortsteste Motoren Typ § 160 sind mit Reglern aus-
geslattet, welche dle Umdrehungszahl in den Grenzen 5% konstant halten, Dle Anderung der elngestellten Drehzahl

kenn durch Auswechslung der Reglerfeder und durch Andarung der Biennilnﬂl-Vorulnspmlung erfolgen, Dle  Schifis
motoren Typ L 160 sind mit Reglern ausgestaltet, bel denen die Umdrehungszahl wéihrend des Betrlebes In welten Grenzen,
d, h, ven 750 auf 200 U/MIn, geéndert werden kenn,

BRENNSTOFFYERBRAUCH

Der angeflhrte Brennstoffverbrauch versteht sich mit 2ulissiger
A hung 5 bel elner L atur ven 294" C, elnem
almosphérischen Druck von 749 mm Q$ und hel Yerwendung

Bel elner Belastung ven 750 190 alnes | fes mit I Helzwert von
) e 10750 kealikg,

Garantierler Brennstoffverbrauch In ¢ PS:SH

Bel elner Belastung von 100 180

Bol alner Belastung von 5004 210

SCHMIERUNG, Dos System der Druckumlaufschmierung powéhileiste! die Zufthrung hinreichender Olmengen zu allen be-
weglichen Tollen des Motors, Eine Zahnradélpumpe, die von der Kurbelwelle Uber ein Z Igetriobo angelrieben wird,
saugt das Ol Uber eln Olfiiter aus der Wanne des Kurbelgehtiuses an und férdert es in die Hauptdlzuleilung, ven wo s
zu den Haupllagern, zu den Lagern dor Nockenwelle und zu den Ventlistéfeln gelangt; das gebrauchie Ol flieft In die
Wanne dos Kurl ] zurlck, Ein Iventil sqlicht das Einstollen und oin Olmanomeler die Kontrolle des Oldrucks.

Dar Schmiar8lverbrauch betréigt bol voller Belastung etwa 3—4 g/PS/St.

KUHLUNG DES MOTORS. Der Molor kann antweder durch durchflioondos Frischwassor oder durch WasserumlaufkUhlung
gekUhlt werden, Eine Zentrifugalwasserpumpe st in deor Ueferung dos Motors Inbegriffen, Im Bedarfsfallo llefern wir auf
; d I einen kUhler samt Ventilator, KU bodarf bei oiner Eintri von 15" C elwa

15 Liter per PS/St.

ANLASSEN MITTELS DRUCKLUFT, Die aus den
Druckluftflaschen in den Verteller gelongende
Luft wird zu den Anlafiventilen der einzelnen
Zylinder in der Arbeilsrelhenfolge derselben
gellefert, Die Druckluftflaschen kénnen direkt
durch den Motor geflllt werden. Zu diesem
Zwecke ist der Kopf des ersten Zylinders mit
Ruckschlagventil zum Fillen der Flaschen ver-
sehen, Gegen Mehrpreis kann ein zweistufiger
Handkompressor geliefert werden, der als
Reserve zum Fillen der Druckluftflaschen von
Hand dient,

IN DER LIEFERUNG DES MOTORS SIND INBE-
GRIFFEN (sofern das Angebot nicht anders
lautet): 1 Standard-Schwungrad, 1 Brennstoff-
lbehédlter mit Olfilter fir 8-stindigen Betrieb mit
Absperrventil und Rohrleitung von 3 m Lénge,
| Thermometer fir KUhlwasser, 1 Olmanometer,
1 Druckivfiflasche (Inhalt etwa 75 | fir 4-Zylin-
dermotoren, 100 | f0r - und 8-Zylindermotoren),
je 3 m Rohrleitung zum Anlassen des Motors
und zum FUllen der Druckluftflaschen, 1 Satz
SchraubenschlUssel und Werkzeuge, ferner fol-
gende Ersatzteile: 1 Satz wichtiger Federn,
1 Satz Dichtungen und Ersatzkolbenringe.

In der Lieferung von Schiffsmotoren ist der
Brennstoffbehdlter nicht inbegriffen,
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